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Aufbau- und Gebrauchsanleitung Art.-Nr. 2761

Wichtig !

Nehmen Sie sich zum Aufbau geniigend Zeit und lesen Sie bitte die Anleitung genau durch.

Flr spateres Nachschlagen aufbewahren.

Instruction for assembly and use Art.-No. 2761

Important !

Please devote enough time to the assembly reading the instructions carefully.

Please keep for further reference.

Instructions d'assemblage et d'emploi réf. 2761

Important !

Prenez votre temps pour le montage et lisez les instructions en détail.

A conserver pour une consultation ultérieure.

Montage- en gebruikshandleiding art. 2761

Belangrijk !

Neemt u voor de montage voldoende tijd en lees de handleiding goed door.

Bewaar voor latere raadpleging.

Istruzioni di montaggio e uso cod. art. 2761

Importante !

Prendete Vi abbastanza tempo per leggere le istruzioni con la dovuta accuratezza.

Conservate questa descrizione per poter far
riferimento ad essa in un secondo momento.

Monterings- og brugsanvisning Art.- Nr. 2761

Vigtigt !

Skal opbevares til senere brug. Cifrene angiver monteringsraekkefglgen.

Monteringen bar foretages i ro og fred.

Instrucciones de montaje y de uso nAde art. 2761

Importante !

" 1

Témese el tiempo necesario para montar el parque y lea con atencion las instrucciones completas.

Guardelas para poder leerlas posteriormente en

caso necesario.

Osszeszerelési és hasznalati Gtmutatd kdvetkezR cikkszamhoz: 2761

Fontos !

Szanjon elegendRidR a jaroka 6sszeszerelésére és kérjuk, pontosan olvassa el a leirast.

JOvRbeni tajékoztatdohoz kérjuk, a leirast Rrizze

meg.

Geuther

Kindermobel und -gerdate GmbH & Co.KG
Steinach 1

96268 Mitwitz

www.geuther.de

Achtung !

Nur die ordnungsgemafe, vorgeschlagene Montageart gewahrleistet den hchstmdoglichen Schutz lhres
Kindes.

Bitte beachten Sie folgende Angaben:
Das Schutzgitter 2761 eignet sich:

Fir groRe Offnungen (120-180cm) und schwierige Einbausituationen wie z.B. schrage
Wandanschlisse. Das Gitter darf niemals in einer geraden Linie aufgebaut werden.

Kinder kdnnen durch die Gitterstabe greifen. Bitte achten Sie auf den richtigen Abstand des
Schutzgitters zur Gefahrenquelle.

Sie durfen nur zwischen stabilen und sauberen Turfutterseiten bzw. Wandéffnungen eingebaut werden.

Dieses Schutzgitter ist fur Kinder bis zu 24 Monaten bestimmt. Da sich Kinder unterschiedlich entwickeln
ist dies nur ein Richtwert.

Bei dlteren Kindern besteht die Gefahr des Uberkletterns.
Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt, so schiitzen Sie es vor Unféllen.

Priifen Sie nach dem Einbau nochmalig anhand der Anleitung, ob das Schutzgitter fest und
funktionstiichtig ist.

Priifen Sie regelméafig den festen Sitz, den allgemeinen Zustand und die Funktion der Verschliisse Ihres
Schutzgitters.

Beschadigte und unvollstandige Schutzgitter nicht mehr verwenden.

Es durfen nur vom Hersteller gelieferte Ersatzteile verwendet werden.

Dieses Schutzgitter darf nicht Gber Fenster und dergleichen angebracht werden.

Zur Reinigung nur warmes Wasser verwenden.

Das Schutzgitter entspricht bei ordnungsgeméRem Einbau der NORM EN 1930 : 2000

Caution !

Your child can only be protected to the best possible degree if the gate is properly fitted in accordance
with these instructions.

Safety gate 2761 is suitable for:

Larger openings (120-180 cm) and difficult assembly situations such as sloping walls.
The gate must never be set up in a straight line.

Children can reach through the bars. Please ensure a safe distance between the safety gate and
any sources of danger.

The safety gate must only be installed between solid, clean door jambs / walls.

This door guard is intended for children aged up to 24 months. As children develop at different rates, this
is only a guide.

Older children might climb over the gate.
Never leave your child unattended, this is the best way of protecting it from accidents.
Once installed, check against the instructions that the safety gate is firmly installed and functioning.

Regularly check that the gate is firmly in place, that it is in a good general condition and that the locking
mechanisms function.

Do not continue to use the safety gate if it is damaged or if components are missing.
Only spares supplied by the manufacturer are to be used.

This safety gate must not be fitted to windows or similar.

To clean, use warm water only.

If fitted properly, the safety gate conforms to EN 1930 : 2000.

Avertissement !

Seul le montage en bonne et due forme proposé ici garantira la meilleure protection pour votre enfant.
Veuillez tenir compte des indications suivantes :

La grille de protection 2761 est appropriée a :

pour de grandes ouvertures 1(20-180 cm) et des conditions d'insertion difficiles telles que les
raccords muraux en biais. La grille ne doit jamais étre montée en ligne droite.

Les enfants peuvent passer leurs mains au travers des barreaux de la grille. Veiller a ce que la
grille de protection soit a bonne distance de toutes sources de danger.

Elle ne peut étre intégrée qu'entre des chambranles de portes solides et propres voire des ouvertures
dans le mur.

Cette barriere pour la porte est congue pour des enfants jusqu'a I'age de 24 mois. Puisque les enfants
ont un développement différent, cet age limite n'est qu'une valeur de référence.

Les enfants plus agés risquent d'escalader la barriére.
Ne laissez pas votre enfant sans surveillance, ceci permettra d'éviter les accidents.

Vérifiez aprés l'installation une fois encore a I'aide du mode d'emploi si la barriere pour la porte est
correctement fixée et fonctionnelle.

Vérifiez régulierement si la barriere est encore bien fixée, en bon état et si les fermetures fonctionnent
correctement.

Ne plus utiliser les barriere pour la porte détériorées et incompléetes.
Il ne faut utiliser que des piéces de rechange fournies par le fabricant.
Cette barriére pour la porte ne doit pas étre installée sur des fenétres et des ouvertures de ce genre.

N'utiliser que de I'eau chaude pour le nettoyage.

La barriere pour la porte répond a la norme EN 1930 : 2000 si elle a été installée en bonne et due forme.

Conforme aux exigences de sécurité.

@Letop!

Enkel de voorgeschreven montagewijze waarborgt een goede bescherming van uw kind.
Houd rekening met het volgende.
Het traliehek 2761 is geschikt:

Voor grote openingen (120-180cm) en moeilijke inbouwsituaties zoals bijv. schuine
muuraansluitingen. Het hek mag nooit in een rechte lijn opgebouwd worden.

Kinderen kunnen door de tralies grijpen. Gelieve steeds op de correcte afstand van het traliehek
tot gevaarsbronnen te letten.

Het hekje mag enkel tussen stabiele en schone lijstwerken van deuren en in muuropeningen
gemonteerd worden.

Dit hekje is bedoeld voor kinderen tot en met 24 maanden. Daar kinderen zich verschillend ontwikkelen is
dit slechts een richtwaarde.

Oudere kinderen kunnen over het hekje klauteren.
Laat uw kind niet zonder toezicht. Zo behoedt u uw kind voor ongevallen.

Na de montage moet u met behulp van deze handleiding nog eens controleren of het hekje stevig vastzit
en goed werkt.

Controleer regelmatig of het hekje stevig vastzit, de toestand van het hekje en de functie van de
sluitingen.

Beschadigde en onvolledige hekjes mogen niet meer gebruikt worden.

Er mogen enkel reserveonderdelen gebruikt worden die door de fabrikant geleverd worden.
Dit hekje mag niet voor ramen en dergelijke gemonteerd worden.

Gebruik voor de reiniging enkel warm water.

Bij een juiste montage voldoet het hekje aan de NORM EN 1930 : 2000.

@Attenzione !

Solo il tipo di montaggio previsto, eseguito a regola dEarte garantisce la protezione migliore del Suo
bambino.

Per favore attenersi a quanto indicato
Il cancelletto di protezione 2761 e adatto:

Per grandi aperture (120-180cm) e condizioni di montaggio difficili, come p. es. collegamenti a
pareti obliqui. Il cancello non deve mai essere montato in linea retta.

I bambini possono allungare le mani attraverso le sbarre.
Assicurare undappropriata

Esse possono essere montate risp. solo fra i lati di rivestimento delle porte e vani stabili e puliti..

Questa inferriata di protezione & pensata per bambini fino a 24 mesi. Dato che ogni bambino cresce
diversamente, IEeta indicata € solo un valore orientativo..

Con bambini piu grandi esiste il pericolo per possano scavalcarla.
Non lasci il Suo bambino incustodito, per proteggerlo dal pericolo di incidenti.

Dopo il montaggio, controlli ancora una volta , sulla base delle istruzioni, se |Einferriata di protezione sia
ben fissa e funzionante.

Controlli regolarmente che |Einferriata sia ben fissa, ne verifichi lo stato generale ed il funzionamento
delle chiusure.

Inferriate protettive danneggiate e incomplete non devono essere pil usate.
Si devono usare solo pezzi di ricambio forniti dal produttore.

Questa inferriata di protezione non deve essere montata su finestre o simili.
Per pulirla usare solo acqua calda.

LEinferriata di protezione é conforme al montaggio regolare saecondo la NORMA EN 1930 : 2000

Bemeerk:

Kun den korrekte, foresldede monteringsmade garanterer den bedst mulige beskyttelse af barnet.
Falgende oplysninger skal iagttages.
Sikkerhedsgitteret 2761 er egnet til:

store &bninger (120-180 cm) og situationer, hvor montering er vanskelig, som f.eks. ved tilslutning
til skré veegge. Gitteret ma under ingen omsteendigheder monteres i én ret linje.

Barn kan streekke deres arme ud igennem gitterstavene.
Veer opmeerksom pé, at sikkerhedsgitteret monteres i en forsvarlig afstand fra farekilder.

De ma kun monteres mellem stabile og rene dagrkarmesider resp. vaegdbninger.

Dette beskyttelsesgitter er beregnet til barn op til 24 méaneder. Da bgrn udvikler sig forskelligt, er dette
kun en vejledende veerdi.

Ved eeldre bgrn er der fare for, at de klatrer over gitteret.
Lad barnet ikke vaere uden opsyn, saledes beskyttes det mod ulykker.

Efter monteringen skal det endnu engang ved hjaelp af vejledningen kontrolleres, om beskyttelsesgitteret
for dare er stabilt og funktionsdygtigt.

Beskyttelsesgitteret skal regelmaessigt kontrolleres med hensyn til stabilitet, almen tilstand og
lukkeanordningernes funktion.

Beskadigede og ufuldsteendige beskyttelsesgitre méa ikke mere anvendes.
Der ma kun anvendes reservedele, som producenten har leveret.

Dette beskyttelsesgitter ma ikke anbringes over vinduer og lignende.

Til renggring ma der kun anvendes varmt vand.

Beskyttelsesgitteret opfylder ved korrekt montering NORM EN 1930 : 2000

di stanza tra cancelletto
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@ Atencién !

Sélo el tipo de montaje como es debido, propuesto, garantiza la protecciéon mas alta posible de su nifio.
Favor observar los siguientes datos
La rejilla protectora 2761 es adecuada para lo siguiente:

Para grandes aperturas (120-180 cm) e instalaciones dificiles, como, p.ej., conectores de la pared
inclinados. Larejilla no debe montarse nunca en una linea recta, ya que los nifios podrian meter
la mano a través de las barras de la misma.

Procurar que la rejilla protectora se encuentre a la distancia correcta de la fuente de peligro.

Se pueden montar sélamente entre lados de forros de puertas estables y limpios o bien, aberturas de
pared, respectivamente.

Esta rejilla de proteccion, esta destinada para nifios de hasta 24 meses. Puesto que, los nifios se
desarrollan distintamente, esto es s6lo un valor aproximado.

En el caso de nifios mayores, existe el peligro de trepar por encima.
No dejar al nifio sin vigilar, de este modo se le protege contra accidentes.

Verificar tras el montaje otra vez, con ayuda de las instrucciones, de si la rejilla de proteccion de puertas
esta fija y funcionalmente apta.

Verificar regularmente el asiento fijo, el estado general y la funcién de los cierres de la rejilla de
proteccion.

No emplear més rejillas de proteccién dafiadas e incompletas.

Soélamente se pueden emplear los recambios suministrados por el fabricante.
Esta rejilla de proteccion no puede ser colocada sobre ventanas ni semejantes.
Emplear para la limpieza s6lo agua tibia.

La rejilla de proteccién en montaje como es debido, cumple con las exigencias de la NORMATIVA EN
1930 : 2000

@ Figyelem !

Csak a szab§lyszerT, javasolt szerel ®si m-d szavat
K®rj ¢k, vegye figyelembe a k°vetkezR adatokat.
A2761v®dRr 8cs al kal mas:

Nagy nyilasokhoz (120 i 180 cm) és bonyolult beépitési helyzetekhez, mint példaul ferde falak
esetén. A racsot semmi esetre sem szabad egyenes vonalban felallitani.

A gyermek 8tny%wW hat a r8csrudazaton, ez®rt ¢gyelije
legyen veszélyes targyaktol.

A v®dRr §cs kiz8r-lag stabil ®s tiszta ajt-b®l ®sek
A v®dRr8cs 24 h-napos kor alatti gyermekek eset ®be

fejl Rdnek, ez csak ir8ny®rt®kk®nt vehetR figyel emb

Il dRsebb gyermekekn®l fenn§ll a | ehetRs®ge annak, h
Soha ne hagyja gyermek®t felg¢gyelet n®l k¢l , 2gy - v
A beszerel ®s befejezt®vel a le2r8§snak megfelelRen
szil 8rd el helyezked®s®t ®s mTk°dRk®pess®g®t .

Rendszeresen ellenRrizze a v®dRr8cs szil §rd el hely

mTked®s ®t .

A s®r¢lt ®s hi8nyos v®dRr&8csok haszn8lata tilos.
Csak a gyart6 altal szallitott potalkatrészek hasznalhatok.

A v®dRr8cs nem helyezhetR el ablakok vagy hasonl .k
Tisztitashoz csak meleg vizet hasznaljunk.

Szabg§lyszerT beszerel ®s eset®n a v®dRr&§cs megfelel

Teileliste

List of parts as illustrated

Liste de pieces comme illustrée
Onderdelenlijst

Listino pezzi

Indhold

Lista de piezas
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Dieser Fuf? wird erst beim Anbau von einem oder mehreren zusétzlichen Gitterteilen benétigt.

This foot is only needed if one or several additional gate parts are mounted.

Ce pied ne sera utilisé que si vous annexez une ou plusieurs parties a barreaux
supplémentaires.

@ Deze voet is eerst noodzakelijk bij de aanbouw van één of meerdere extra traliedelen.

v

@ Questo piede & necessario solo se si monta uno o diversi elementi supplementari del cancelletto. 1x ") M6x30 2 X

Denne fod behgves kun ved tilbygning af en eller flere ekstra gitterdele.
@ Esta pata se precisara al montar una o varias piezas adicionales de la rejilla.

@ Erre a labra csak egy vagy tobb plusz racselem hozzaépitése esetén van sziikség.

Art. Nr. 2051900001 Art. Nr. 204800082
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Schrauben bitte so fest anziehen, das sich die Schenkel noch bewegen lassen.
Please only tighten the screws lightly, so that the section can still move .

Veuillez ne serrer les vis que Iégérement de sorte que les traverses puissent encore
bouger.
Gelieve de schroeven slechts licht aan te halen, zodat de benen nog kunnen bewegen.

® ©® 6

® @ ©
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Stecken Sie das Gitter zusammen und richten Sie es an der zu schiitzenden Offnung
oder Treppe aus. Beachten Sie bitte das das Gitter nie in einer geraden Linie aufgebaut
werden darf. Bei Treppen Auf -und Abgéangen muss der Abstand zur ersten Stufe
mindestens 40cm betragen.

Fit the gate together and set it up in the opening that needs to be blocked on the stairs.
Please note that the gate must never be assembled in a straight line. For installation at
the top or bottom of the stairs, please leave a distance of at least 40 cm to the first step.

Assembler la grille et I'orienter selon I'ouverture ou I'escalier & protéger. Veiller a ce que la
grille ne soit jamais montée en ligne droite. Pour les montées et descentes d'escalier, la
distance par rapport avec la premiere marche doit étre au minimum de 40 cm.

Steek het traliehek samen en lijn het uit ten opzichte van de te beveiligen opening of de
trap. Gelieve in acht te nemen, dat het traliehek nooit in een rechte lijn mag worden
opgebouwd. Bij de plaatsing bovenaan of onderaan van trappen dient de afstand tot de
eerste trede minimum 40 cm te bedragen.

Ora assemblare il cancelletto e alli
cancelletto non deve mai essere montato in linea retta. Se viene montato vicino a scale,
la distanza dal primo gradino deve essere di aimeno 40 cm.

Gitteret samles og rettes til passende til den &bning eller trappe, som skal sikres. Veer
opmazerksom p4, at gitteret under ingen omsteendigheder ma monteres i én ret linje Ved
trappeopgange eller -nedgange skal afstanden til fgrste tin veere mindst 40 cm.

Ensamblar la rejilla y alinearla respecto a la apertura o las escaleras que se deseen
proteger. Tener en cuenta que la rejilla no debe montarse nunca en una linea recta. En
las subidas y bajadas de las escaleras, la distancia con el primer eslabén debe ser, como
minimo, de 40 cm.
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Markieren Sie bitte die beiden Dubelbohrungen und schrauben Sie eine Seite des Gitters fest. Bei
festem Mauerwerk eignet sich der mitgelieferte Dubel. Fir Trockenbauwande oder Porenbeton
verwenden Sie bitte Spezialdiibel aus dem Fachhandel.

Mark both wall plug holes and screw firmly into the wall connection. The supplied wall plugs are
suitable for solid brickwork. Please use special wall plugs from the DIY market for dry wall

constructions or cellular concrete.
: ] oz vagy | ®pcsRh°z. o
Marquer les deux alésages de cheville et visser le raccord mural a fond. La cheville livrée avec

dartiglggegt anproRyige|a yng pracanperie:massives eyillezutiliser des chevilles spéciales que vous
trouverez dans le commerce spécialisé pour les murs en pierres séches ou en béton poreux.
Markeer de beide plugboringen en schroef de muuraansluiting vast. Bij vast muurwerk is de
meegeleverde plug geschikt. Gelieve voor droog beton of luchthoudend beton speciale pluggen uit
de vakhandel te gebruiken.

Contrassegnare entrambi i fori per i tasselli e avvitare il collegamento alla parete. |l tassello in
dotazione e adatto per muri solidi. Per muri a secco o calcestruzzo poroso utilizzare tasselli speciali
disponibili nei negozi specializzati.

Begge huller til dyvlerne markeres og vaegophaenget skrues fast. Den vedlagte dyvel er egnet til fast
murveerk. Til veegge af elementer eller af gasbeton anvendes specielle dyvler, der fas i
specialforretninger.

Marcar los dos orificios de los tacos y atornillar la conexion de la pared. Si la mamposteria es firme,
es adecuado el taco suministrado. Para paredes prefabricadas o de hormigén esponjoso, utilizar
tacos especiales de uso convencional.

Jeldlje be a két tiplifuratot, és csavarozza helyére a fali csatlakoz6t. Szilard fal esetén a készlethez
tartoz- ®k/tipli elegendR. Sz8raz®p2t®ses fala
kildnleges tipliket hasznalja.

Stringere le viti solo leggermente in modo che i montanti possano ancora essere mossi.

PR 606
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Skruerne spaendes kun lidt, sa sektionerne stadig kan beveeges.
Apretar los tornillos sélo ligeramente, de forma que todavia puedan moverse los lados.

A csavarokat csak annyira hizza meg, hogy a szadrak még mozgathatok legyenek.

OEOEEEE

Es besteht die Moglichkeit, Art.Nr. 2761 um je 3 Teilstlicke Art. Nr. 2764 oder 2765 zu verlangern.
Prod. No. 2761 can be extended by 3 attachments, Prod. No. 2764 or 2765.

Il est possible de rallonger la grille art. nNA2761 de resp. 3 éléments art. nA2764 ou 2765.

De mogelijkheid bestaat, art.-nr. 2761 met 3 elementen art.-nr. 2764 of 2765 te verlengen.
Esiste | a possibilit”™ di allungare | dart. n.
Der er mulighed at forleenge art. nr. 2761 med 3 delstykker art. nr. 2764 eller 2765 .

Existe la posibilidad de alargar el art. n°® 2761 en 3 piezas (art. n°® 2764 o 2765).

Lehet Rs ®g 1lvcikkszaral te2nTék egyenként3r ® s zdar abbal
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